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Теоретические исследования, судя по автореферату, осуществлялись в 
лабораториях кафедры «Технологии и машины в растениеводстве» РГАУ- 
МСХА им. К.А. Тимирязева. Апробирование разработанной технологии и тех­
нических средств проводилось в молочно-товарном комплексе ОАО «Вурнар- 
ский мясокомбинат» Вурнарского района, СХПК «Колхоз им. Ленина» Чебок­
сарского района, КФХ «Петров А.В.» Аликовского района, КФХ «Семенов 
В.Н.» Козловского района Чувашской Республики. Результаты научных иссле­
дований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева», АНО ВО «Академия технологии и управления», ФГБОУ ВО 
«Марийский ГУ», ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ».

I вставленные задачи исследования и научная проблема решены в полном 
объеме, что отражает их корреляция с выводами. Корректное использование 
известных методик классической теории с введением в них полученных гра­
ничных коэффициентов дают новые теоретические зависимости в обобщенном 
расширенном, более удобном для практического применения формате.

Научную новизну представляют:
1. Технологии термомеханического воздействия на фуражное зерно для повы­
шения кормовой ценности и новые конструкционно-технологические схемы 
СВЧ установок для непрерывного режима работы.
2. Математические модели процесса функционирования сверхвысокочастот­
ных установок для термомеханического воздействия на фуражное зерно в не­
прерывном режиме с рациональными конструкционно-технологическими пара­
метрами.
3. Аналитические зависимости для обоснования параметров электродинамиче­
ской системы сверхвысокочастотных установок, обеспечивающих снижение 
микробиологической обсемененности и активности уреазы соевых бобов.
4. Методология проектирования сверхвысокочастотных установок, базирую­
щаяся на выведенных аналитических зависимостях и математических моделях 
динамики эндогенного нагрева зерна при изменении электрофизических пара­
метров в процессе термомеханического разрушения.
5. Результаты исследования распределения электрического поля сверхвысокой 
частоты в дифракционных цилиндрических и тороидальных резонаторах при



движении зерна относительно источников излучения, позволяющие согласовать 
добротность и емкость резонатора с напряженностью электрического поля.
6. Обоснованные конструкционно-технологические параметры и режимы рабо­
ты СВЧ установок с учетом: зависимостей деформации от разрушающего уси­
лия, влажности, температуры; результатов исследований химического состава, 
микробиологических и органолептических показателей, активности уреазы со­
евых бобов.
7. Разработанные сверхвысокочастотные установки для повышения кормовой 
ценности фуражного зерна; результаты испытания установок в производствен­
ных условиях и технико-экономической оценки внедрения в фермерские хозяй­
ства; новые технические решения основных рабочих органов сверхвысокочас­
тотных установок, подтверждённые патентами

Работа базируется на достаточном количестве исследований, и проведена 
на высоком научном уровне. Достоверность полученных результатов подтвер­
ждена сравнением с экспериментальными данными. Материалы научных ис­
следований сопровождаются таблицами, схемами и рисунками, построенными с 
использованием современного программного обеспечения.

Оформление автореферата вполне соответствует требованиям нормативно­
технической документации. Все поставленные задачи исследований выполне­
ны.

По автореферату имеются следующие замечания:

1. В работе проектируются объемные резонаторы с целью достижения высо­
кой напряженности электрического поля и собственной добротности, обеспечи­
вающие повышения поглощаемой мощности фуражным зерном. Но не обозна­
чены условия достижения резонансной частоты.
2. Не ясно, каким образом учитывался при расчетах электрических полей СВЧ 
диапазона объем резонатора и нагруженная добротность?
3. Следовало бы тщательнее анализировать изменения кормовых единиц фу­
ражного зерна в результате обработки в разработанных установках.
4. Новые радиоволновые установки для обеспечения комплексного воздейст­
вия электромагнитных излучений разных длин волн не анализированы с уче­
том физико-механических характеристик обрабатываемого фуражного зерна.

Указанные недостатки не снижают ценности полученных результатов. Не­
смотря на замечания, в целом, отзыв на автореферат диссертации Белова А.А. 
положительный. По объему и глубине проработки, работа соответствует требо­
ваниям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. Исходя из вышеиз­
ложенного, А.А. Белов заслуживает присуждения ученой степени диктора тех­



нических наук но специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрообо­
рудование в сельском хозяйстве.
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