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Работа посвящена решению актуальной задачи - повышению эффективности 

функционирования сверхвысокочастотных установок, обеспечивающих улучшение кормовой 

ценности фуражного зерна путем термомеханического воздействия.

Новизна исследований заключается в разработке технологии термомеханического 

воздействия на фуражное зерно для повышения кормовой ценности и новые конструкционно­

технологические схемы СВЧ установок для непрерывного режима работы; создании 

математических моделей процесса функционирования сверхвысокочастотных установок для 

термомеханического воздействия на фуражное зерно в непрерывном режиме с рациональными 

конструкционно-технологическими параметрами; составлении методологии проектирования 

сверхвысокочастотных установок, базирующаяся на выведенных аналитических зависимостях 

и математических моделях динамики эндогенного нагрева зерна при изменении 

электрофизических.

Результаты исследований успешно апробированы на Молочно-товарном комплексе ОАО 

«Вурнарский мясокомбинат» Вурнарского района, в СХПК «Колхоз им. Ленина» 

Чебоксарского района, в КФХ «Петров А.В.» Аликовского района, в КФХ «Семенов В.Н.» 

Козловского района Чувашской Республики. В этой связи практическая значимость работы не 

вызывает сомнений.

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в автореферате, 

теоретически и экспериментально обоснованы. Публикации отражают содержание 

автореферата.

Замечания и вопросы:

1. Автор предлагает совмещать термообработку с механическим разрушением фуражного 

зерна (раскалыванием, дроблением, измельчением). С точки зрения классической теории 

диспергирования такая классификация является не корректной. Раскалывание -  это 

способ разрушения, а не класс.

2. Автор отмечает, что энергоемкость процесса обработки фуражного зерна определяют 

совокупностью таких слагаемых как: работа, необходимая для деформации частиц, 

образования в зерне макро- и микротрещин; работа, необходимая для преодоления 

сопротивлений, обусловленных силами трения движущихся частиц, их трения о поверхность



рабочего органа; работа, обусловленная преобразованием подводимой энергии в тепловую 

энергию. Какие приборы и методики использованы в работе для определения этих величин?
I

На основании анализа результатов исследований считаю, что диссертационная работа 

Белова Александра Анатольевича актуальна, имеет научную и практическую значимость, 

является законченной научной квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на. соискание ученой степени доктора технических наук. Белов Александр 

Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».

Доктор технических наук, профессор, 
зав. кафедрой «Энергообеспечение 
предприятий и электротехнологии»
ФГБОУ ВО СГ16ГАУ 

«10 » января 2017 г.

ФИО лица, представившего отзыв Беззубцева Марина Михайловна
Место работы ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет
Адрес 196601, г. Санкт-Петербург-Пушкин, 

Петербургское шоссе, д. 2 ауд 633
E-mail mysnegana@mail.ru
Телефон (812) 466-43-32

/  ^

Беззубцева М. М.

mailto:mysnegana@mail.ru

